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Norbert Rüther, Xinyi Li, Mike Sieder

Wärmedämmverbundsysteme mit Holzfaserdämmplatten 
Wärmedämmverbundsysteme werden in Systemprüfungen hinsichtlich ihrer Gebrauchstauglichkeit und 
Standsicherheit untersucht. Die Prüfungen sind über die Jahrzehnte entstanden und bergen einzelne 
Schwachstellen. Die Prognose des Trag- und Verformungsverhaltens mittels rechnerischer Methoden ist 
bisher in der Praxis unüblich, würde jedoch große Zeit- und Kostenersparnisse ermöglichen können. 
Insgesamt hat sich über die Jahrzehnte eine unbefriedigende Situation eingestellt.
Im Rahmen mehrerer Vorhaben wurden umfangreiche experimentelle und rechnerische Untersuchungen 
an Materialien, Materialkombinationen und Bauteilen durchgeführt, die insgesamt zu einem größeren 
Verständnis bauphysikalischer und mechanischer Eigenschaften führen sollen. Die Erkenntnisse können 
dazu beitragen, das Trag- und Verformungsverhalten von WDVS mit Holzfaserdämmplatten mittels 
rechnerischer Verfahren prognostizieren zu können.
Innerhalb dieses Aufsatzes wird die Vorgehensweise innerhalb eines Forschungsvorhabens beschrieben. 
Die Ergebnisse der Arbeiten zeigen die Möglichkeiten der Simulation auf.
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Maximilian Neusser, Paul Wegerer

Optimierung des Trittschallschutzes von Holzbalkendecken in Gründerzeithäusern,    
Teil 2: Deckenaufbau und Flankenübertragung
Die Forschungsarbeit behandelt den Einfluss verschiedener Parameter im Deckenaufbau, wie 
Hohlraumbedämpfung, Estrichdicke, Trittschalldämmung, Schüttung und abgehängte Unterdecken auf 
den Norm-Trittschallpegel typischer Gründerzeit-Holzbalkendecken. 
Die Messungen zeigen, dass ein dickerer Estrich, eine weichere Trittschalldämmung sowie eine 
schwerere Schüttung den Trittschallpegel deutlich verbessern. Die Bindung der Schüttung mit 
Polyurethan anstatt Zement bringt eine erhebliche Verbesserung im Frequenzbereich von 100 bis 500 Hz. 
Während die Hohlraumbedämpfung durch Mineralwolle nur begrenzt zur Reduktion des Norm-
Trittschallpegels beiträgt, liefert die Entkopplung der Schüttung auf einer elastischen Zwischenschicht
signifikante Verbesserungen. 
Die Messungen zeigen weiter, dass die Dicke der Beplankung und der Typ der Abhänger bei Unterdecken
wesentliche Auswirkungen auf die Trittschalldämmung haben. Die Untersuchungen zur Flankentrittschall-
übertragung verdeutlichen, dass bei der Planung höherer Anforderungsniveaus die Flankenübertragung
unbedingt berücksichtigt werden muss. Besonders im Frequenzbereich zwischen 250 Hz und 800 Hz kann 
die Schallübertragung flankierender Bauteile eine bedeutende Rolle für die Gesamtübertragung spielen.

Weitere Fachaufsätze in Planung. Änderungen vorbehalten.
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